X-Rite eXact Spesifikasyqn

| X-Rite eXact Manager ve DataCatcher — Sistem Gereksinimleri

* Microsoft® Windows® XP® 32 bit (Mevcut en son servis slrimu)
* Microsoft® Windows Vista® 32 or 64 bit (en son hizmet paketleri ve yuklu glincellemeleri ile)
« Microsoft® Windows 7® 32 or 64 bit (en son hizmet paketleri ve yiiklii glincellemeleri ile)
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Spektral analizér: DRS spektral motor
Spektral aralik: 400 nm - 700 nm ile 10mm aralik

Olgiim Geometrisi: 45°/0° optik aydinlatma halkasi,ISO 5-4:2009(E)
Olgiim Gézii: 1.5 mm, 2 mm, 4 mm veya 6 mm
Isik Kaynag::

Gasfilled tungsten (aydinlatmatipi A) ve UV LED

Olgiim Kosullar: ISO 13655:2009'a gore:
*  MO: Polarizesiz,UV hari¢
. M1: D50
M2: UV Filitre Hari¢c
*  M3: PolarizasyonfFilitre

Kalibrasyon: Entegre beyaz referansi ile otomatik kalibrasyon
Cihazlararasi uyum: Ortalama: 0.25AEab,
Max: 0.45 AEab (f M3: 0.55 AEab)

(Xrite retim standartlarini kullanarak &lgtimler igin uygun ortam kosullan; sicakhk 23°C +/- 1°C,
nem orani 40-60% RH, tim 6lgim modlari 12 BCRA color tiles ve referans seramik beyazi(D50 igin))

Kisa Sireli Tekrarlanabilirlik - Beyaz: 0.05 AEab (standart sapma) White BCRA
(Maksimum hata karsilastirildiginda ortalama deger her 5 saniyede 10 dlgiim)

Kisa Sireli Tekrarlanabilirlik - Densite: +/-0.01 D for CMYK
(E Statist veya T Statisu élglimleri, maksimum hata kargilastirildiginda her 5 saniyede 10 élgm

& degeri 2.0 D haricinde, sari i¢in 1.7 D)
I Calisma Kosullar
Calisma Sicaklik Araligi: 50° to 895°F (10°to 35°C)
$ 1 : 30-85% Maksimum bagil nem (yogunlasmamisg)
B
4 Depolama Sicaklig: -4° 10 122°F (-20° to 50°C) 1 ay,

(-20° to +35°C) 6 ay (Li-ION battery)
 ARAYUZ, OLCU VE AGIRLIK

Veri Arayuzi: USB 2.0
Bluetooth (optional) - Class |l

Glg Kaynagu: X-Rite p/n: SE30-177
100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A

Batarya: X-Rite p/n: SE15-44
Lithiumlen, 7.4VDC, 2200mAh
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Boyutlar: H:3.0{7.6 cm), W: 3.1” (7.8 cm), L: 7.1" (18 cm)
Adirlik: 1.6 Ibs. (0.7 kg)

_ Saglanan Aksesuar ' : - e

USB kablo, Giig kablosu, CD ile yazilim ve dékiimantasyon, Docking/Sarj istasyonu, Hizl Baglangig Kilavuzu, Tagima Gantasi

Avrupa Yakasi:
Giinesli Evren Mah Halkali Cad No: 89 K 2 34212
Badoifar / ISTANBUL Tel: 0212 651 50 80 Fax: 0212 651 50 99
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Anadolu Yakas: }“@ X'rlte

idealtepe mahallesi Aydin Sokak Cinerler apt.No:18/1Maltepe/ISTANBUL ) ®
Tel: (90) 0216 489 93 13 - (90) 0216 489 25 11 - (90) 0216 489 28 25 pANTONE

Fax:(90) 0216 489 45 51 - info@odakkimya.com.tr



