X-Rite eXact
Spektrofotometre

eXact Referans Kituphanesi
Kaydetme Kilavuzu

PANTONE"




eXact cihazi icerisine sonradan islem yapmak Uzere
referans renk kaydetmenin 2 yolu var.

1- Is dosyasi olusturma

2- Renk Kiitiiphanesi olusturma (YENI)

eXact icerisinde is dosyalari gecmisten bugline referans
renk kaydetmek icin kullaniliyor. Yeni firmware ile is
dosyalarina alternatif olarak Renk Kuttiphaneleri ile
referans kaydetme islemi yapmak mumkun hale geldi.
Renk kutliphaneleri sadece DeltaE kiyaslamasi yapacak
kullanicilar icin oldukga basit ve hizli renk kaydetme ve
kiyaslama ortami sagliyor. Simdi renk kutliiphaneleri ile
nasil calisilacagina beraber bakalim.




eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

1. eXact’i eXact Manager’a
baglayiniz ve hem Ustte hem
altta renk kuattphaneleri
kisimlarini aciniz.

= X-Rite eXact™ Manager - 1.7 378

Dosya Yardim
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eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

Dosya Yardim

+ B—=

deneme-library

International Barista Black
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[

ta raflnda renk kUtuphanesi & KULLANICI PROFILLERI BB PANTONE+ Solid Uncoated-V3 MO.M1.M2.M3
olusturmak icin + ya tiklayiniz.
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eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

3. Acilan pencerede renk
kutliphanesi adini giriniz ve
OK’a tiklayiniz.

[T RENK KUTUPRANELERT |

¥ 15 SABLONLARI

I5/PROJE ADLARL

& KULLANICI PROFILLERT

12 RENK KUTUPHANELERT
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eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

4. Yeni olusturdugumuz renk
kutiphanesine renk eklemek
icin isaretlenen +’ya tiklayiniz.

Eski bir renk kiitiphanesini
secsek de ayni ekran karsimiza
cikacak. Bu ekranda +'ya
tikladigimizda yeni renk
ekleyebiliriz.

¥ iS SABLONLART

IS/PROJE ADLARL

= KULLANICT PROFILLERE

T2 RENK KITTOPHANELERE
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& Renk Girisi
eXact Manager
Uzerinden Renk

KGtuphanesi Olusturma

Mol |

*:3) Standart

Olg Mo/M1/M2/M3

Dederler Gir
5. Acilan ekranda renk adi
giri lir. Renk Kiittiphaneleri

15 Sablonlan

§ Toleranslar

Tolerans Ekle




* Bundan sonraki 6.1, 6.2, 6.3 ve 6.4 asamalarinda renk
kiitiphanesine renk eklemenin farkli yollari anlatilmistir.
Bu adimlar art arda geldiginde karisik gortinebilir ancak
hangisini uygulayacaksaniz onu inceleyip renk ekledikten
sonraki kisim olan 7. asamaya geciniz.

odak



& Renk Girisi
eXact Manager P —
Uzerinden Renk

KGtuphanesi Olusturma

*:3) Standart

Olg MO/M1/M2/M3
Dedjerler Gir
6. Bu ekranda rengi tanitma D,
islemini yapmanin birkac yolu . S Qi gt
vardir. ilki:

15 Sablonlan

6.1-Cihazla fiziksel bir
referansi okutarak

§ Toleranslar

Bunu yapmak icin ekran Tokerans EKe
acikken cihazla 6lcim
almaliyiz. Aldiktan sonra
yandaki gibi renk belirecek.




eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

6. Bu ekranda rengi tanitma
islemini yapmanin birkag yolu
vardir. Ikincisi;

6.2- L*a*b* degerleri girerek

L*a*b* girmek icin isaretli
«Degerleri gir» butonuna
basilir.

& Renk Girisi

o

*@ Standart

Olg MO/M1 Mz

Dederler Gir

Renk Kiitiiphaneleri

15 Sablonlan

§ Toleranslar

Tolerans Ekle




eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

6. Bu ekranda rengi tanitma
islemini yapmanin birkag yolu
vardir. Ikincisi;

6.2- L*a*b* degerleri girerek

Degerleri gir dendiginde_
yandaki ekran acilacak. Once
MO veya hangi modta
karsilastirma yapacaksak onlar
isaretlenir. Sonra L*a*b*
degerleri girilir. En son
OK’tiklanarak kapatilr.

Aydinlatic/Gozlemci JEBETIES
*

000 5|

Sonra L*a*b* degerleri girilir.




eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

6. Bu ekranda rengi tanitma
islemini yapmanin birkag yolu
vardir. Ikincisi;

6.2- L*a*b* degerleri girerek

L*a*b* girme tamamlanip
OK’a tiklayinca yandaki gibi
rengin onizlemesi belirlecek.

& Renk Girisi

Renk

#@ Standart

. ‘I‘ : ,.

Olg MO/M1/M2/M3

Deferler Gir

Renk Kitiiphaneleri

Is Sablonlan

§ Toleranslar

Tolerans Ekle




eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

6. Bu ekranda rengi tanitma
islemini yapmanin birkag yolu
vardir. Ikincisi;

6.3- eXact Manager’daki diger
renk kittphanelerinden
cagirarak.

Bunun icin Renk Girisi ekraninda
Renk Kutluphaneleri butonuna
tiklanir. Orijinal Pantone
kitiphanesinden renk cekmek
icin de bu yol kullanilir.

& Renk Girisi

renk

#@ Standart

Olg MO/M1/M2/M3

Deferler Gir

Renk Kitiiphaneleri

Is Sablonlan

§ Toleranslar

Tolerans Ekle




eXact Manager
Uzerlnden Renk B eXact Manager
KGtuphanesi Olusturma r——

| ¥ PANTONE+ Solid Coated-V3 ... PANTONE 100 C

WE

P PANITONE+ »01a Uncoated-V... g PANTOME 101 €

N &

Adim1: Adim2: Secilen kiitiiphane

llgili kiitiiphane icinden ilgili renk segilir.
Segi”r. . ™ PANTOME 104 C

6. Bu ekranda rengi tanitma iglemini
yapmanin birkac¢ yolu vardir. Ikincisi;

N
NS

6.3- eXact Manager’daki diger renk

ve g o o v PANTOME 105 C
kiitiphanelerinden cagirarak.

N
5

PANTOME 106 C

5 [N
5 [N

Renk sec¢imi sagdaki gibi yapildiktan
sonra OK’a basilir.

PANTOME 108 C

N
N

B
L
L] PANTOME 107 C
L
L

N
N

PANTOME 109 C

Adim3: Se¢cim tamamlaninca OK'a basilir. |




& Renk Girisi

eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

PANTOME 100 C

Olg MO/M1/M2/M3

6. Bu ekranda rengi tanitma
islemini yapmanin birkag yolu Renk Kitiphaneler

vardir. ikincisi; —

6.3- eXact Manager’daki diger
renk kiitiphanelerinden
cagirarak.

§ Toleranslar

Tolerans Ekle

Ana ekran’a dontldigunde
renk verisi sagdaki gibi gelmis
olacak.




& Renk Girisi
eXact Manager e —
Uzerinden Renk

KGtuphanesi Olusturma

#@ Standart

Olg MO/M1/M2/M3

Deferler Gir
6. Bu ekranda rengi tanitma

islemini yapmanin birkag yolu Renk Kitiphaneler

vardir. ikincisi; —

6.4- Is sablonlarindan
cagirarak

§ Toleranslar

eXact Manager icinde kayith is Tolerans Ekke
sablonlarindan rengi cagirmak
icin Is Sablonlari butonuna
tiklanir.




eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

6. Bu ekranda rengi tanitma
islemini yapmanin birkag yolu
vardir. Ikincisi;

6.4- Is sablonlarindan
cagirarak

Yandaki ekrana gore is
sablonundan rengi cekiniz.

= eXact Manager

Adim1:
Rengi
alacagimiz is
sablonunu
seciniz

SAINSBURYS
TEKEL2000
WILKOO

KOTOMN 10003 KREM

Kagit

Adim2:
is sablonu icinden cekecegimiz rengi
seciniz.




eXact Manager
Uzerinden Renk
KGtuphanesi Olusturma

6. Bu ekranda rengi tanitma
islemini yapmanin birkag yolu
vardir. Ikincisi;

6.4- Is sablonlarindan
cagirarak

Rengi cektikten sonra yandaki
gibi renk 6nizlemesi olusacak.

& Renk Girisi

LY.l [ 0003 KREM

#@ Standart

Olg MO/M1/M2/M3

Deferler Gir
= MOM2M3 Cm
Renk Kitiiphaneleri

Is Sablonlan

§ Toleranslar

Tolerans Ekle




* Buraya kadar anlattigimiz alternatif yollardan biri ile renk
datasini olusturduk.

» Simdi, ekledigimiz renklerle calisirken Basarili/Basarisiz
ayrimini yapmak icin DeltaE tolerans degeri girilebiliriz.

odak



7. Tolerans Ekleme

* Renk girisi ekraninda
tolerans ekle butonuna
tiklayiniz.

& Renk Girisi

10003 KREM

#@ Standart

== MOM2ZM3 OB

Olg MO/M1/M2/M3

Deferler Gir

Renk Kitiiphaneleri

Is Sablonlan

§ Toleranslar

Tolerans Ekle




= Tolerans Dizenleme

7. Tolerans Ekleme

Islev Tipi AEQD
Olgiim Durumu FN=
AE cmic
: : L ¥ AL*a*h*
* ilk olarak islev tipi secilir. AYdiniatic)/ GOl
Farkli DeltaE hesaplama ADansite
metodlari arasindan dall
kullanmak istediginizi
ini KC* i
seginiz. 100 Sl

 Baski Ambalaj endistrisinde KH*
genel olarak DEOO

kullaniimaktadir. 30,00 '3




= Tolerans Dizenleme

/. Tolerans Ekleme slev Tip

Olgim Durumu JREL

MO
M1
. 3 2
e Kullanmakta oldugumuz Aydinlatic/ GO
Olgiim modu segilir.
@ ‘? =

e L*a*b* degerlendirmesi icin

genelde MO (o

kullanilmaktadir.
KH*

g 0.00 <

OK




= Tolerans Dizenleme

/. Tolerans Ekleme slev Tip
Gigom ourumu (T

« Karsilastirma islemi Aydinlatic)/ Gozlemci .[JIEIEII.I_'E“
yapilirken tolerans + L
degerlendirmesi yapilacak c/10°
aydinlatici/gbézlemci ayari Cj2=
secilir. Do Ll

D50/2

D55/10°

* Baski ambalaj endistrisinde _
standart D50/2 derece dir. D65/10°

D65/2°

OK




= Tolerans Dizenleme

/. Tolerans Ekleme slev Tip
Gigom ourumu (T

, : m—
e Son olarak DE tolerans Aydinlatic/ Gozlemci D50/

degeri sayi olarak degeri 100 2
girilir. =

— F Y
1,00 &

—-— F Y
1,00 &




8. Kituphaneyi eXact
Manager'dan eXact

i gl n e go n d e r m e Bu adimlari izleyerek renk kiitiiphanesine

ﬂ—j\ + ¥ referans renklerimizi ekledik.
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Asagi dogru siriikleyerek cihaza atalim.
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9. Olusturulan Renk
KUtuphanesi lle Nasil
Calisilir?



Renk KGtUphanesi ile Hizli Gelistirilmis 114
Nasil Calisilir?

Mo

 Ustten «Gelistirilmis» Secilir

" o] Al A I
= Bttt Gamstlasirs Glde Dansitometre  Tek CIE-L*a*b*  Basit Karsilastr

Mo

Mirekkep Lab

= My Instrument i (E) (4:08 PM




Renk KUtuphanesi ile
Nasil Calisilir?

e Sagdaki standardi goster
butonuna tiklanir.

(® Standart Yok

Son Okuma 04:03 PM
CIE L*a*b*: D5012°, MO(No)

L* 52.41 AL”
a* -59.84 Aa*
bh* 1.94 Ab*

AEQO

. Basit Karsilastir




Renk KUtuphanesi ile )
Nasil Calisilir? Standardi Goster

~ Standart Yok

* Olusturdugumuz renk
kutiphanesini secmek icin
kartela simgesine tiklanir.

€ Basit Karsilastur




Renk Kiituphanesi ile (> Renk Kiitiiphanesi Sec

Nasil Calisilir?
+  Yeni Renk Kiitiphanesi Olustur
e Cihaz icindeki kuttiphaneler s
arasindan calisilacak
kitiphane secilir. Renk Kipl

RENK KUTUPHANESI1




Renk KUtuphanesi ile

Nasil Calisilir? Standardi Goster
Cyan
* Secim yapildiktan sonra D50/2°, MO(No)
kutiphanedeki ilk renk *
karsimiza gelecektir. L i 93.48
* Karsilastirma yapacagimiz a -37.31
referans rengi secmek icin I{] it e 47 .81
sagda isaretlendigi gibi %
rengin Uzerine tiklayiniz. C 60.65

h® 232 .03

. Basit Karsilastir




Renk KUtuphanesi ile

Nasil Calisilir? Standardi Goster
Cyan
* Secim yapildiktan sonra D50/2°, MO(No)
kutiphanedeki ilk renk *
karsimiza gelecektir. L i 93.48
* Karsilastirma yapacagimiz a -37.31
referans rengi secmek icin I{] it e 47 .81
sagda isaretlendigi gibi %
rengin Uzerine tiklayiniz. C 60.65

h® 232 .03

. Basit Karsilastir




Renk KUtuphanesi ile
Nasil Calisilir?

* Acilan listeden calisacagimiz
rengi secelim.

* Biz Magenta ile ilerliyoruz.

(> Klasik Gériiniim

Cyan

B Yellow

Magenta

Black




Renk KUtuphanesi ile

Nasil Calisilir? Standardi Goster
Magenta
* Magenta secildiginde D50/2°, MO(No)
torinccek. Sadn L* 48.94

isaretlenen geri butonundan a* 76.96
«Basit Karsilastir» b * 0.57

Menusine donelim.
C* 76.96
h°e 0.43

€ Basit Karsilastur




Renk KUtuphanesi ile
Nasil Calisilir?

Son Okuma 04:18 PM

CIE L*a*b*: D502, MO(No)
* Bu ekrana geldiginizde & sl

olgtim alarak calismaya L* 48.89 AL* -0.05

aslayabilirsiniz.

+ Referans renk a* 77.01 Aa* 0.05
degistireceginiz zaman ayni h A 0.90 ﬂh % 0.33

proseduru takip ediniz.

AEOO 0.14 e

. Basit Karsilastir
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