
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Efektli Otomotiv Parçalarını Hızla Değerlendirin. 
 MA-5 QC, otomotiv efekt boyalarında tedarik zinciri genelinde renk uyumunu 
sağlamak için tasarlanmış, uygun maliyetli çok açılı bir renk ölçüm cihazıdır. Uç 
kısmına stratejik olarak yerleştirilmiş optiklere sahip olan bu cihaz, piyasadaki 
diğer beş açılı cihazlara göre %60 daha hızlı, %50 daha hafif ve %40 daha 
kompakttır. Operatörlerin MA-5 QC'yi tek elle kolayca konumlandırmasına ve bir 
saatte daha fazla ölçüm almasına olanak tanır. 

Kalite kontrol yöneticileri düşünülerek tasarlanan MA-5 QC, üretim sürecinin 
başlarında boya kusurlarını tespit edebiliyor, gereksiz onarım maliyetlerinden 
kaçınmayı sağlıyor ve araç başına ortalama 500 USD kadar tasarruf sağlıyor. 
Sonuç olarak, renk hatalarını erken yakalamak ve pazara sunma süresini 
hızlandırmak, MA-5 QC için yatırım getirisinde hızlı bir artış sağlayacaktır. 

Renkleri Güvenle Ölçün 
• Gösterge ışıkları sayesinde cihazın numune üzerinde her zaman doğru 

konumlandırılmasını sağlar. 
• 2,5 saniyeden kısa sürede hızlı ölçümler alır. 
• Katı, metalik ve sedefli efektler içeren 196 boya üzerinde test edildiğinde 

0,16 dE içinde %95'in üzerinde tekrarlanabilirlik sağlar. 
• Otomatik işler için programlandığında birden fazla veri noktasını hızlı bir 

şekilde toplar. 
• Otomatik optik deklanşör ile cihazın içine kir girmesini önler. 

Verileri Kolayca Analiz Edin 
• Tek tıklamayla raporlama ve sezgisel dokunmatik ekran arayüzü ile hızlı veri 

çıktısı sağlayarak zamandan tasarruf sağlar. 
• Piyasada ilk kez sunulan ekran üzerinde sıcaklık önizleme özelliği ile 

numunenin sıcaklığının renk verilerini etkileyip etkilemediğini ölçer. 
• Hatasız analiz için yeşil ve kırmızı geçme/kalma tolerans ışıkları bulunur. 
• MA68II ve MA94 ile iyi uyumluluk için eski verileri anlar. 
• Kolay geçiş için mevcut dijital standartlarla entegre olur. 
• Bir bilgisayara rahatça bağlanmak ve cihazı otomatik olarak şarj etmek için 

bir şarj istasyonu vardır.   
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ÖzellBkler 

Spektro Ölçümü Algılama 45º Aydınlatma 15º, 
25º, 45º, 75º, 110º Ölçüm Aralığı 0 to 600% reflektans 

Konumlandırma Üç basınç sensörü Çalışma Sıcaklığı 10 – 40ºC, bağıl nem 85% 
at 35ºC yoğuşmasız 

Ölçüm Noktası Boyutu 12 mm Pil Ömrü 2,000 ölçüm 

Ölçüm Süresi 2.5 saniye Bellek 500 iş 

Beyazda Kısa Süreli 
Tekrarlanabilirlik 0.02 rE* Ağırlık 0.6 kg (1.4 lbs) 

BCRA Seramiklerinde 
Tekrarlanabilirlik 

All BCRA seramikleri: avg. 
rE*<0.1  Boyut 

U 180 mm x G 70 mm x Y 
95 mm (U 7,1 inç x G 2,7 
inç x Y 3,7 inç) 

Cihazlar Arası Uyum Avg. 0.18 rE* BCRA 
seramik seti Kalibrasyon dahili, harici beyaz 

Dalga Boyu Aralığı 400 – 700 nm Kalibrasyon Sıklığı 21 gün 

Dalga Boyu 
Çözünürlüğü 10 nm Bağlantı USB 

  Yazılım uyumluluk 
modları 

Native MA-5 QC ve MA94 
emülasyon modu. 

 

Servis Desteği ve Garanti 
X-Rite'ın renk analizi ve ölçüm çözümleri, en titiz kalite standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu standartlar, kapsamlı global 
hizmet, üstün telefon ve web desteği ve uzun vadeli yatırımınızı optimize etmek için önleyici bakım seçenekleriyle desteklenmektedir. 
Kuruluşunuzun özel ürünlerine ve ihtiyaçlarına özgü hizmet desteği ve garanti planları geliştirdik. 

Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizdeki hizmet tekliflerimizi inceleyin: www.xrite.com/page/servicewarranty. Hala neye ihtiyacınız 
olduğundan emin değil misiniz? Doğrudan bizimle iletişime geçin: servicesupport@xrite.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Otomotivde Kalite Kontrol İçin Eksiksiz Bir Çözüm 
X-Rite'ın EFX QC yazılımı, efekt kaplamalar için 
toleransları ve ölçüm prosedürlerini dijital olarak iletmek 
ve tedarik zinciri genelinde renk uyumunun gerçek 
zamanlı olarak izlenmesini sağlamak üzere MA-5 QC'yi 
tamamlar. Ayrıca, iş bazlı sorgulanabilen veritabanları 
gibi gelişmiş özellikleri de destekler. 
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